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[bookmark: _Toc166684296]摘要
摘要应概括论文的主要信息，应具有独立性和自含性，即不阅读论文的全文，就能获得必要的信息。
摘要内容一般应包括研究目的、内容、方法、成果和结论，要突出论文的创造性成果或新见解，不要与绪论相混淆。语言力求精练、准确，以300-500字为宜。关键词是供检索用的主题词条，应体现论文特色，具有语义性，在论文中有明确的出处，并应尽量采用《汉语主题词表》或各专业主题词表提供的规范词。
关键词与摘要应在同一页，在摘要的下方另起一行注明，一般列3-5个，按词条的外延层次排列（外延大的排在前面）。

关键词：关键词1，关键词2，关键词3，关键词4，关键词5
[bookmark: _Toc118537563][bookmark: _Toc118537643][bookmark: _Toc118603128][bookmark: _Toc64723990][bookmark: _Toc166684297]
ABSTRACT
The abstract should summarize the main information of the paper, and should be independent and self-contained, meaning that necessary information can be obtained without reading the entire text of the paper.
The abstract content should generally include the research purpose, content, methods, results, and conclusions, highlighting the creative achievements or new insights of the paper, and should not be confused with the introduction. The language should strive for conciseness and accuracy, with a recommended range of 300-500 words. Keywords are subject terms used for retrieval, should reflect the characteristics of the paper, have semantics, have clear sources in the paper, and should use standardized words provided by the Chinese Subject Vocabulary List or various professional subject vocabulary lists as much as possible.
Keywords and abstracts should be on the same page, with a separate line indicating them at the bottom of the abstract. Generally, there are 3-5 columns arranged according to the level of extension of the entry (those with larger extensions are listed first).

Key words: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5
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[bookmark: _Toc166684298]第一章 绪论
1.1 [bookmark: _Toc156027026][bookmark: _Toc156020604][bookmark: _Toc156027265][bookmark: _Toc166684299][bookmark: _Hlk163650655]研究背景
[bookmark: _Toc156020605][bookmark: _Toc156027027][bookmark: _Toc156027266]研究背景。
[bookmark: _Toc166684300]1.2 国内外研究现状
[bookmark: _Toc156020606][bookmark: _Toc156027028][bookmark: _Toc156027267][bookmark: _Toc166684301]1.2.1 国外研究现状
[bookmark: _Toc156020607][bookmark: _Toc156027029][bookmark: _Toc156027268]国外研究现状。
[bookmark: _Toc166684302][bookmark: _Hlk163648992]1.2.2 国内研究现状
[bookmark: _Toc156020610][bookmark: _Toc156027271][bookmark: _Toc156027032]国内研究现状。
[bookmark: _Toc166684303]1.3 选题研究的目的和意义
[bookmark: _Toc166684304]1.3.1 研究目的
[bookmark: _Toc156020611][bookmark: _Toc156027033][bookmark: _Toc156027272]研究目的。
[bookmark: _Hlk163651000][bookmark: _Toc166684305]1.3.2 研究意义
研究意义。
[bookmark: _Toc166684306]1.4 主要研究内容及方法
主要研究内容。


[bookmark: _Hlk164085509][bookmark: _Toc166684307]第二章 二维燃烧室无燃料冷流流场
[bookmark: _Toc166684308]2.1 燃烧室模型
[bookmark: _Toc164858122][bookmark: _Toc165189428][bookmark: _Toc164858556][bookmark: _Toc164857319][image: ]
图2-1 中山大学航空航天学院
[bookmark: _Toc166684309]2.2 网格绘制
网格绘制
[bookmark: _Toc166684310]2.3 网格无关性验证
[bookmark: _Hlk164676145]网格无关性验证
[bookmark: _Toc166684311]2.5 小结



[bookmark: _Hlk163654839][bookmark: _Toc166684312]第四章 实验系统及实验方案
[bookmark: _Toc166684313]4.1 实验系统
实验系统
[bookmark: _Toc166684314]4.1.1 供给系统
[bookmark: _Toc166684315]4.1.1.1 供气系统
供气系统
[bookmark: _Toc166684316]4.1.1.2 供油系统
供油系统
[bookmark: _Hlk163652918][bookmark: _Toc166684317]4.1.2 空气加热系统

[bookmark: _Toc166684318]4.2 试验方案
D10组别试验凹腔几何参数如表4-1所示。
[bookmark: _Toc165189652][bookmark: _Toc164856542][bookmark: _Hlk163669199]表4-1 D10组别试验燃烧室凹腔几何参数表
	序号
	凹腔深度/mm
	凹腔长度/mm

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	





[bookmark: _Toc166684319]第五章 实验结果与分析
[bookmark: _Toc166684320]5.1试验结果分析
总压恢复系数计算公式如下：
		（2.1）
其中为总压恢复系数，是燃烧室出口总压，是燃烧室入口总压。
[bookmark: _Toc166684321]5.5 小结
结论。
[bookmark: _Toc166684322]第六章 总结与展望
本文主要获得如下结论：
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致谢内容。
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